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MIESZANIE  
w kontenerze 
IBC nigdy nie 

było tak proste!

Urządzenie jest wygodne 
i bardzo łatwe w obsłudze. 
Wszystkie operacje wykonywane 
są z poziomu zintegrowanego 
panelu sterowania. Jedyną pracą 
ręczną, jaką należy wykonać, 
jest dostarczenie kontenera IBC 
i odebranie go po zakończeniu 
mieszania.

Stacja mieszania IBC

www.tapflo.pl

Bezpieczne i zautomatyzowane mieszanie
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Stacjonarna stacja mieszania

Funkcje
Mieszadło nigdy nie pracuje przy 
podniesieniu lub bez podstawionego 
kontenera IBC.

Obsługa z panelu sterowania, w tym 
sterowanie siłownikiem do podnoszenia 
mieszadła.

Możliwość ustawienia czasu mieszania  
i wykonywania innych prac w międzyczasie.

W komplecie z prowadnicami  
dla kontenera IBC.

Instalacja stacjonarna lub mobilna.

Możliwość regulacji prędkości mieszania.

Zalety
Bezpieczne i niezawodne w działaniu.

Wygodna i bardzo łatwa w użyciu.

Wysoka wydajność pracy oraz oszczędność 
czasu.

Bardzo proste ustawienie kontenera IBC.

Możliwość łatwego i bezpiecznego 
dostarczenia kontenera IBC za pomocą 
ręcznego wózka paletowego.

Odpowiednia do mieszania różnych 
produktów o lepkości do 20.000 cP.

Oszczędzaj swój czas i korzystaj  
z jednego, kompletnego rozwiązania 
do mieszania różnych produktów 
płynnych.

Stacja mieszania to automatyczny 
system do wydajnego mieszania  
w kontenerach IBC.
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Dane techniczne
Aplikacje: Ciecze do lepkości 20.000 cP, również zawierające cząstki lub proszki
Zasilanie: 400V AC, 50-60 Hz lub 220 - 230V AC; 50 - 60 Hz
Wymiary: 1300 x 1200 x 3000 mm (długość x szerokość x wysokość)
Materiały: Stal nierdzewna AISI 316 dla części mokrych, AISI 304 lub stal malowana dla pozostałych

Inne typy stacji mieszania

   Opuszczanie lub podnoszenie mieszadła.
   Ustawienie prędkości obrotowej (falownik).
   Ustawienie czasu mieszania (timer) i automatyczne zatrzymanie.
   Zatrzymanie po podniesieniu mieszadła lub gdy kontener  

        IBC nie jest ustawiony. 
   START, STOP, E-STOP (zatrzymanie awaryjne)
   Ochrona przed przeciążeniem.

Mobilna stacja mieszania Stacja mieszania do beczek


