
2021 | 1

www.tapflo.pl

CTX
 POMPY ODŚRODKOWE 

O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI



2

Naszą podróż rozpoczęliśmy w 1980 roku  w Kungälv, w małym miasteczku na zachodnim wybrzeżu Szwecji. 
Rodzinna firma z ambicją, aby pewnego dnia stać się globalnym graczem na rynku pomp.

Od pocztku istnienia dzielimy się bogactwem naszego doświadczenia 
i pasji jaką żywimy do techniki pompowej, dostarczając szeroką gamę 
różnorodnych urządzeń najwyższej jakości dla wielu sektorów przemysłu. 

Poprzez lata obecności na rynku organizacja rozwinęła się i przekształciła 
w globalną Grupę Tapflo. Obecnie Tapflo posiada własne oddziały  
oraz niezależnych dystrybutorów w niemal każdym zakątku Świata.

Jedno się nie zmieniło - nadal jesteśmy firmą rodzinną. 

Nasze dedykowane układy pompowe są projektowane i wytwarzane  
w Polsce pod indywidualne potrzeby Klientów z różnych gałęzi przemysłu. 

Nasze wartości:  Zaangażowanie, Jakość i Prostota znajdują odzwierciedlenie 
zarówno w naszym podejściu do projektowania produktów, jak i w kulturze 
prowadzenia biznesu.

Wartości Tapflo

Zaangażowanie
Różnimy się od naszych konkurentów naszą gotowością do przekraczania oczekiwań klientów, 
szybkim działaniem i elastycznością. Nasza kultura opiera się na duchu wspólnoty, entuzjazmu  
i uczciwości. Pochodzimy z całego świata, ale dzielimy te same wartości i szanujemy się nawzajem.  
Jesteśmy zaangażowani.

Jakość
Rozumiemy, że jakość w naszej pracy nigdy nie jest lepsza niż jej najsłabsze ogniwo, dlatego skupiamy 
się na każdym szczególe. Dzielimy wspólną pasję do ciągłego znajdowania bardziej wydajnych  
i efektywnych sposobów dostarczania jakości naszym Klientom. Jako producent mamy kontrolę 
nad całym procesem, zarówno w zakresie samej produkcji jak i pozostałych czynności operacyjnych.  
Dlatego właśnie produkowane przez nas pompy uchodzą za produkty najwyższej jakości.

Prostota
Mamy powiedzenie “Simple is art” („Prostota jest sztuką”), co oznacza, że staramy się znaleźć niewymuszone 
i nieskomplikowane rozwiązania we wszystkich aspektach funkcjonowania produkowanych przez nas 
urządzeń i układów.  

Nasza kultura jest zawarta w naszych wartościach

Certyfikowana jakość

W Tapflo zasadnicze znaczenie ma jakość. W rezultacie nasze standardy produkcyjne, a także jakość produktów, 
są zgodne z szeregiem uznanych na świecie standardów certyfikacji i kontroli. 
System zarządzania jakością Tapflo jest certyfikowany zgodnie z ISO 9001: 2015, co potwierdza, że firma 
ukierunkowana jest na zrozumienie i spełnienie wymagań Klientów oraz ciągłe doskonalenie przyjętego 
podejścia procesowego. 

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

9001:2015

1980
Est. in Sweden
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CTX  
Pompy odśrodkowe o wysokiej wydajności

Charakterystyka ogólna
Wydajność:   2.5 - 125 m3/h    
Maks. wysokość podnoszenia: 88 m 
Zakres temperatur medium:  -10 oC ... +120 oC 
Zakres temperatur otoczenia:  -20 oC ... +40 oC

Seria pomp premium firmy Tapflo  

Dzięki solidnej konstrukcji i kompaktowej budowie, 
pompy CTX zapewniają długotrwałą i bezawaryjną 
pracę, a tym samym krótkie przestoje remontowe.

Funkcje i zalety

Pompy CTX są dostępne w wersji higienicznej (CTX H) 
oraz w wykonaniu przemysłowym (CTX I).

części mokre standardowo elektro polerowane 
do Ra<0,8 µm (Ra <0,5 µm na zamówienie),

powierzchnie zewnętrzne szkiełkowane 
do Ra<3,2 µm.

części mokre oraz powierzchnie zewnętrzne  
standardowo szkiełkowane do Ra<3,2 µm.

CTX H - wykonanie higieniczne 

CTX I - wykonanie przemysłowe

Przeznaczone do zastosowań 
wymagających wysokiej sprawności 

Średnica wirnika dopasowana  
do określonego punktu pracy

Solidna konstrukcja i łatwa obsługa,  
a co za tym idzie krótsze przestoje

Dostępne w wykonaniu higienicznym 
i przemysłowym

Uszczelnienie mechaniczne 
– pojedyncze lub podwójne

Koncepcja konstrukcji modułowej

Niskie NPSHrNiski poziom hałasu, minimalne 
wibracje

Dostępne certyfikaty mogą się różnić w zależności od wykonania materiałowego konkretnego produktu.
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Żywność i napoje  CTX H
Transport różnych składników i produktów, takich jak olej jadalny, 
aromaty, alkohol i soki. Istnieje również wiele zastosowań pomocniczych,  
takich jak generowanie przepływu płynów myjących (CIP) i wody.

Szeroki zakres zastosowań

Nabiał CTX H

Chemia i farmacja  CTX H & CTX I
Transport chemikaliów i produktów gotowych ze zbiorników magazynowych, 
pojemników i wanien, np. po odtłuszczaniu. Transport mydła, SLES, 
rozpuszczalników, kremów, olejków, alkoholu, żeli. Pompowanie odpadów  
i pozostałości poprodukcyjnych.

Transport mleka, jogurtów, śmietany, serwatki, masła topionego, mleka 
odtłuszczonego, lodów.

Zasada działania

PRZYŁĄCZE TŁOCZNE

WIRNIK

PRZYŁĄCZE SSAWNE

Kluczowym elementem pompy odśrodkowej jest wirnik. 
Jest połączony z silnikiem poprzez wał napędowy i obraca 
się z dużą prędkością.

Ciecz wpływa do obudowy pompy wzdłuż osi obrotu 
wirnika, który zapewnia odśrodkowe przyspieszenie cieczy.

Ciecz przemieszcza się w pompie promieniowo i opuszcza 
ją przyłączem tłocznym.

Pompy CTX są zoptymalizowane pod kątem sprawności i możliwości pompowania  
w szerokim zakresie warunków pracy.

PRZYŁĄCZE TŁOCZNE

WIRNIK

PRZYŁĄCZE SSAWNE
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Modułowa budowa
do różnych warunków zastosowania

Modułowa koncepcja produktu z serii pomp CTX zapewnia większą elastyczność w zakresie dostosowania  
do różnych warunków pracy. Oznacza to również większą wszechstronność pompy oraz szybką i łatwą możliwość 
modernizacji. Wymienność części między różnymi typami i rozmiarami pomp sprawia, że obsługa i serwisowanie 
pompy są tańsze i łatwiejsze w zarządzaniu.

Wirnik otwarty

Pompy serii CTX posiadają solidnej konstrukcji otwarty wirnik 
o wysokiej sprawności i o niskim zapotrzebowaniu nadwyżki 
antykawitacyjnej (NPSHr). 

Dostosowanie pracy pompy CTX do konkretnych parametrów pracy 
może odbywać się za pośrednictwem zmiany średnicy wirnika pompy 
lub poprzez zmianę prędkości obrotowej pompy. 

Pompy serii CTX z otwartym wirnikiem są zarówno łatwo umywalne 
i odpowiednie do pompowania cieczy z wtrąceniami stałymi. 

Wielkość pompy
Średnica wirnika

Max. Min. 

CTX 40-165 165 120

CTX 50-145 145 115

CTX 50-200 200 160

CTX 65-175 175 130

CTX 65-230 230 170

CTX 65-240 240 190

CTX 80-205 205 155

CTX 80-212 212 160

CTX 80-260 260 195

CTX 100-230 230 170

CTX  
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Zaprojektowana z myślą  
o jakości i wydajności

Pojedyncze uszczelnienie 
Sprężyna uszczelnienia mechanicznego 
nie jest w kontakcie z pompowaną 
cieczą, co czyni wewnętrzną komorę 
pompy w pełni umywalną 
Podwójne uszczelnienie
Uszczelnienie stosuje się, gdy występują 
ciężkie warunki do pracy pompy  
tj. wysoka lepkość, zawartość cząstek 
stałych, ciecz jest niebezpieczna lub 
zawiera duży procent fazy lotnej. 
Uszczelka w układzie back-to-back  jest 
montowana w oddzielnej komorze.

Higieniczny układ uszczelnienia 
mechanicznego

Różnorodność połączeń 

 Pompa przemysłowa CTX I - części mokre  
i zewnętrzne szkiełkowane do Ra 3,2 μm 

 Pompa higieniczna CTX H  - części mokre 
elektropolerowane do Ra<0,8 µm w stan-
dardzie (Ra <0,5 µm na zamówienie), po-
wierzchnie zewnętrzne szkiełkowane 
do Ra<3,2 µm.

Obudowa dostępna w Ra<0,5 µm 

Zoptymalizowana konstrukcja 
obudowy i wirnika zapewnia  
wyjątkową sprawność
Kształt komory pompy i wirnika są wynikiem 
zaawansowanej analizy wielowymiarowej  
i licznych testów wydajności.

Oba te element zostały zaprojektowane i 
zoptymalizowane pod kątem zabezpieczania 
największej sprawności energetycznej pompy.

CTX H wykonanie higieniczne  - DIN 11851, 
DIN 32676 i inne (na życzenie klienta). 

CTX I wykonanie przemysłowe - przyłącza 
kołnierzowe wg EN 1092-1 typ 11, ANSI 150 
Lbs lub gwint BSPT
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Indywidualne krzywe wydajności dostępne na zamówienie.

Krzywe wydajności odnoszą się do wody. 

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian bez powiadamiania.

Charakterystyki przepływowe
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Korpus pompy stal nierdzewna AISI 316L, 
części mokre: elektropolerowane do Ra<0,8 μm

Wirnik stal nierdzewna AISI 316L, elektropolerowany do Ra<0,8 µm

Uszczelnienie 
mechaniczne

pojedyncze, SiC/Grafit (standard) lub SiC/SiC, certyfikat FDA 
podwójne, SiC/Grafit (standard) lub SiC/SiC, certyfikat FDA

O-ringi EPDM, FKM, NBR

Silnik elektryczny IP55; IEC w montażu B35; z termistorami PTC; IE3; 3-fazowy

Ciśnienie nomi-
nalne dla 20 °C

PN10 – CTX 40-165, CTX 50-145, CTX 50-200, CTX 65-175
PN16 – CTX 65-230, CTX 65-240, CTX 80-205, CTX 80-212

CTX 80-260, CTX 100-230

Temperatura 
medium

-10 OC ... +120 OC (140 OC krótkotrwale podczas SIP)

Temperatura 
otoczenia -20 OC ... +40 OC

Lepkość max ~150 cSt

CTX H- seria higieniczna 
Dane techniczne

Model

DIN 11851
gwint zewnętrzny 

(standard)

DIN 32676 
klamra

SMS 3017 
klamra

SMS 1145 gwint 
zewnętrzny

RJT gwint 
zewnętrzny

Wlot Wylot Wlot Wylot Wlot Wylot Wlot Wylot Wlot Wylot

CTX 40-165 DN40 DN32 DN40 DN32 38 33.7 38 32 1.5” 1.25”

CTX 50-145 DN50 DN40 DN50 DN40 51 38 51 38 2” 1.5”

CTX 50-200 DN50 DN40 DN50 DN40 51 38 51 38 2” 1.5”

CTX 65-175 DN65 DN50 DN65 DN50 63.5 51 63.5 51 2.5” 2”

CTX 65-230 DN65 DN50 DN65 DN50 63.5 51 63.5 51 2.5” 2”

CTX 65-240 DN65 DN40 DN65 DN40 63.5 38 63.5 38 2.5” 1.5”

CTX 80-205 DN80 DN50 DN80 DN50 76.1 51 76 51 3” 2”

CTX 80-212 DN80 DN65 DN80 DN65 76.1 63.5 76 63.5 3” 2.5”

CTX 80-260 DN80 DN65 DN80 DN65 76.1 63.5 76 63.5 3” 2.5”

CTX 100-230 DN100 DN80 DN100 DN80 101.6 76.1 101.6 76 4” 3”

Typy przyłączy

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian bez powiadamiania.

Higieniczna osłona

Higieniczna osłona silnika ze 
stali AISI 304L chroni silnik przed 
zalaniem, osadzaniem się brudu, 
przed rozpryskami wody podczas 
procedury czyszczenia pompy  
lub instalacji.

Nabudowany przemiennik 
częstotliwości

Falownik pozwala na pełną kontrolę 
silnika a tym samym i parametrów 
pracy pompy. Zapewnia ochronę 
przed przeciążeniem jak również 
pełni funkcję soft-startu. 

Regulowane stopy

Rozwiązanie umożliwia łatwe 
mycie powierzchni pod pompą. 
Dodatkowo może być przydatne 
w sytuacji potrzeby przeniesienia 
pompy w inne miejsce

Drenaż korpusu

Przyłącze drenażowe położone 
w najniższym punkcie korpusu 
pompy pozwala na jego pełne 
opróżnienie z cieczy. 

Wykonanie materiałowe, dane i ograniczenia
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Korpus pompy stal nierdzewna AISI316L, szkiełkowana do Ra<3,2 µm

Wirnik stal nierdzewna AISI316L, szkiekowana do Ra<3,2 µm

Uszczelnienie 
mechaniczne

pojedyncze, SiC/Grafit (standard) lub SiC/SiC, certyfikat FDA
podwójne, SiC/Grafit (standard) lub SiC/SiC, certyfikat FDA

O-ringi EPDM, FKM, NBR

Silnik elektryczny IP55; IEC w montażu B35; z termistorami PTC; IE3; 3-fazowy

Ciśnienie nomi-
nalne dla 20 °C

PN10 – CTX 40-165, CTX 50-145, CTX 50-200, CTX 65-175
PN16 – CTX 65-230, CTX 65-240, CTX 80-205, CTX 80-212

CTX 80-260, CTX 100-230

Temperatura 
medium

-10 OC ... +120 OC (140OC krótkotrwale podczas SIP)

Temperatura 
otoczenia

-20 OC ... +40 OC

Lepkość max ~150 cSt

Dane techniczne

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian bez powiadamiania.

CTX I- seria przemysłowa

Nabudowany przemiennik 
częstotliwości

Falownik pozwala na pełną kontrolę 
silnika a tym samym i parametrów 
pracy pompy. Zapewnia ochronę 
przed przeciążeniem jak również 
pełni funkcję soft-startu.

Regulowane stopy

Rozwiązanie umożliwia łatwe 
mycie powierzchni pod pompą. 
Dodatkowo może być przydatne 
w sytuacji potrzeby przeniesienia 
pompy w inne miejsce

Przyłącza kołnierzowe 

Pompy przemysłowe C T X I 
wyposażone są w przyłącza zgodne 
z normą EN 1092-1 typ11, ANSI 150 
Lbs lub BSPT.

Wsporniki do montażu 

Agregat pompowy może zostać na 
trwale zamontowany na podstawie 
za  pomocą wspor ników do 
montażu. Trwałe przytwierdzenie 
do podłoża uniemożliwia jego 
przemieszczanie.

Model
BSPT gwint zewnętrzny Kołnierz EN1092-1 (standard) Kołnierz ANSI 150

Wlot Wylot Wlot Wylot Wlot Wylot

CTX 40-165 1.5” 1.25” DN40 DN32 1.5” 1.25”

CTX 50-145 2” 1.5” DN50 DN40 2” 1.5”

CTX 50-200 2” 1.5” DN50 DN40 2” 1.5”

CTX 65-175 2.5” 2” DN65 DN50 2.5” 2”

CTX 65-230 2.5” 2” DN65 DN50 2.5” 2”

CTX 65-240 2.5” 1.5” DN65 DN40 2.5” 1.5”

CTX 80-205 3” 2” DN80 DN50 3” 2”

CTX 80-212 3” 2.5” DN80 DN65 3” 2.5”

CTX 80-260 3” 2.5” DN80 DN65 3” 2.5”

CTX 100-230 4” 3” DN100 DN80 4” 3”

Typy przyłączy

Wykonanie materiałowe, dane i ograniczenia
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Mobilne Zespoły Pompowe są najlepszym rozwiązaniem dla użytkowników o zróżnicowanych procesach 
technologicznych. Łatwe przenoszenie układu oznacza prawie nieograniczone zastosowania.

Kodyfikacja pomp CTX

I. CTX = Pompa odśrodkowa Tapflo
II. Wykonanie pompy: 
H = higieniczne
I = przemysłowe
III. Rozmiar pompy ( Średnica DN wlotu 
– maksymalna średnica wirnika [mm]):
40-165 65-240
50-145 80-205
50-200 80-212
65-175 80-260
65-230 100-230
IV. Rozmiar wirnika:
(korygowanie wirnika co 5 mm)

V. Opcje:
1. Uszczelnienie mechaniczne:
Brak* = SiC/Grafit/EPDM
SSE = SiC/SiC/EPDM
SSV = SiC/SiC/FKM
SSN = SiC/SiC/NBR
SGV = SiC/Grafit/FKM
SGN = SiC/Grafit/NBR
2. Typ uszczelnienia mechanicznego:
Brak* = pojedyncze uszczelnienie mechaniczne
D = Podwójne uszczelnienie mechaniczne typu 
back-to-back.
3. Opcjonalne przyłącza:
Brak* = Kołnierz EN 1092-1 dla CTX I
Gwint DIN 11851 on CTX H
A = Kołnierz ANSI (tylko dla CTX I)
B = Gwint zewnętrzny  BSP (tylko CTX I)
C = SMS 3017 (tylko CTX H)
T = DIN 32676 (tylko CTX H)
S = Gwint SMS 1145 (tylko CTX H)
R = Gwint RJT (tylko CTX H)
P = ISO 1127 (tylko CTX H)
W = Brak połączenia - gładki koniec do wspawania
Z = złącze męskie Camlock (tylko CTX I)
4. Specjalne wykonanie:
P05 = elektropolerowanie Ra<0,5 μm (tylko dla CTX H)

VI. Moc silnika / rozmiar IEC
Silniki 2-polowe
15 = 1.5 kW (rozmiar IEC 90S)
22 = 2.2 kW (rozmiar IEC 90L)
30 = 3.0 kW (rozmiar IEC 100L)
40 = 4.0 kW (rozmiar IEC 112M)
55 = 5.5 kW (rozmiar IEC 132S)
75 = 7.5 kW (rozmiar IEC 132S)
110 = 11.0 kW (rozmiar IEC 160M)
150 = 15.0 kW (rozmiar IEC 160M)
185 = 18.5 kW (rozmiar IEC 160L)
220 = 22.0 kW (rozmiar IEC 180M)
300 = 30.0 kW (rozmiar IEC 200L)
370 = 37.0 kW (rozmiar IEC 200L)
450 = 45.0 kW/ (Irozmiar IEC  225M)
VII. Opcje silnika:
M = Osłona higieniczna z higienicznymi stopkami
N = Osłona higieniczna ze wspornikiem montażowym
V…F… =Silnik na specjalne napięcie I częstotliwość
C = Obce chłodzenie do silnika
UL = Silnik z certyfikatem UL/CSA
IP… = Stopień ochrony IP… dla silnika
D = Nabudowany przemiennik częstotliwości

* = standardowe wykonanie

-

V. 

75

VI. 

M

I. 

CTX

IV. 

1SSV3T

II. 

H

III. 

65-240 220

VII. 

ROZWIĄZANIA MOBILNE 

-

Rozmiar pompy
Średnica wirnika

Max. Min. 

 CTX 40-165 165 120

CTX 50-145 145 115

CTX 50-200 200 160

CTX 65-175 175 130

CTX 65-230 230 170

CTX 65-240 240 190

CTX 80-205 205 155

CTX 80-212 212 160

CTX 80-260 260 195

CTX 100-230 230 170
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Projektowanie pod zamówienie ma na celu dostosowanie 
standardowych rozwiązań do niestandardowych potrzeb  
w ramach przemysłowych procesów wytwórczych.  
Jest ono realizowane poprzez wprowadzenie, często  
niewielkich zmian w produkcie standardowym w taki sposób,  
aby w konsekwencji stał się on aplikowalny do indywidualnych 
potrzeb procesu. 

Wyposażenie dodatkowe

Oferta Tapflo
Pompy wyporowe

Pompy wirowe

Pompy membranowe

Pompy dozujące Pompy perystaltyczne Pompy dozujące procesowe

Filtry

Pompy zębatePompy z elastycznym 
wirnikiem Pompy krzywkowe

Pompy śrubowe

Pompy wirowe - CT, CTX

Wyposażenie dodatkowe

Zaawansowane technologicznie projektowanie pod zamówienie

Homogenizatory ZaworyWymienniki

Pompy odśrodkowe 
procesowe

Pompy ze sprzęgłem 
magnetycznym - CTM

Pompy pionowe - CTV

Pompy wirowe przemysłowe Pompy beczkowe z silnikiem 
elektrycznym Pompy higienicznePompy samossące

Pompy dwuśrubowe 
higieniczne

Pompy bezuszczelnieniowe

Pompy plastikowe
wirowe - CTP

Pompy beczkowe śrubowe

Przemienniki częstotliwości



Tapflo Biura Regionalne  
Gdańsk 
ul. Czatkowska 4 b
83-110 Tczew
tel. 58 530 42 18
tel. 601 343 450
tel. 601 343 448
gdansk@tapflo.pl

Warszawa
ul. Płowiecka 105/107
04-501 Warszawa
tel. 22 811 04 19
tel. 601 662 359
tel. 601 662 362
tel. 609 060 658
warszawa@tapflo.pl

Bydgoszcz
tel. 607 720 181
bydgoszcz@tapflo.pl 

Wrocław
ul. Grunwaldzka 90, pok. 316
50-357 Wrocław
tel. 71 328 00 04
tel. 601 662 358
tel. 601 703 489
wroclaw@tapflo.pl

Gdańsk

Bydgoszcz

Poznań

Wrocław

Katowice Rzeszów

Tczew

Białystok

Warszawa

Katowice
ul. Graniczna 29, pok. 121
40-017 Katowice
tel. 32 757 29 35
tel. 601 434 439
tel. 661 600 652
katowice@tapflo.pl

Poznań
ul. Romana Maya 1
61-371 Poznań
tel. 61 874 16 11
tel. 601 889 967
tel. 601 662 360
poznan@tapflo.pl

Rzeszów
tel. 607 720 143
rzeszow@tapflo.pl 
 
Białystok
tel. 609 854 249
bialystok@tapflo.pl

Tapflo Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej szwedzkiej Grupy Tapflo

Firma Tapflo jest reprezentowana przez oddziały zagraniczne, w ramach Grupy Tapflo, oraz poprzez starannie dobranych dystrybutorów 
zewnętrznych zapewniając najwyższą jakość usług dla wygody naszych Klientów. Posiadana i ciągle rozwijana wiedza i doświadczenie pozwala  
na dostarczanie zaawansowanych rozwiązań inżynieryjnych dla najbardziej wymagających Klientów.

Produkty i usługi Tapflo dostępne są na całym świecie. 

Polska

TAPFLO Sp. z o.o.

Tel: +48 58 530 42 00 
Fax: +48 58 532 47 67
email: info@tapflo.pl

ul. Czatkowska 4 b | 83-110 Tczew

ARABIA SAUDYJSKA  |  AUSTRALIA  |  AUSTRIA  |  AZERBEJDŻAN  |  BAHRAJN  |  BELGIA  |  BIAŁORUŚ  | BOŚNIA  | BRAZYLIA  | BUŁGARIA |  CHILE | CHINY  |  

CHORWACJA  |  CZARNOGÓRA  |  CZECHY |  DANIA  |  EGIPT  |  EKWADOR  |  ESTONIA  |  FILIPINY  |  FINLANDIA  |  FRANCJA  |  GRECJA  |  GRUZJA  |  HISZPANIA  |   

HOLANDIA  |  HONGKONG  |  INDIE  |  INDONEZJA  |   IRLANDIA  |  ISLANDIA  |  IZRAEL  |  JAPONIA  |  JORDAN  |  KANADA  |  KATAR  |  KAZACHSTAN | 

KOLUMBIA  |  KOREA  POŁUDNIOWA  |  KUWEJT  |  LIBIA  |   LITWA  |  ŁOTWA  |  MACEDONIA  |  MALEZJA  |  MAROKO  |  MEKSYK  |  NIEMCY  |  NORWEGIA  | 

NOWA ZELANDIA  | POLSKA  |  PORTUGALIA  |  REPUBLIKA  POŁUDNIOWEJ  AFRYKI  |   ROSJA  |  RUMUNIA  |  SERBIA  | SINGAPUR  |  SŁOWACJA  | SŁOWENIA |  

SZWAJCARIA   |   SZWECJA   |   TAJLANDIA   |   TAJWAN  |  TURCJA  |  UKRAINA  |  USA  | UZBEKISTAN  |  WĘGRY  |  WIELKA BRYTANIA  |  WIETNAM  |   WŁOCHY  |   

ZJEDNOCZONE  EMIRATY  ARABSKIE

www.tapflo.pl
Tapflo® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Tapflo Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacje w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Powielanie w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody firmy Tapflo Group jest zabronione.   
Firma Tapflo zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w projekcie lub szczegółach produktu oraz do zaprzestania jakiegokolwiek produktu lub materiału bez powiadomienia.


