Ostony izolacyjne

do pomp membranowych Tapflo sl

Ostony higieniczne

Tapflo przedstawia serie oston higienicznych,
stworzong z myséla o uzytkownikach pomp
membranowych.

Obudowa ze stali nierdzewnej jest wytrzymata
i szczelna, a jednoczes$nie pozwala skutecznie
odizolowa¢ pompe od otoczenia.

Wypetnienie dedykowang mata izolacyjna sprawia,
ze ostony higieniczne sg idealnym rozwigzaniem
pozwalajagcym odseparowaé pompe akustycznie
lub termicznie.

Rozwigzania do wymagajacych aplikacji!

» Rygorystyczne wymagania w zakresie natezenia dzwieku. AT EX@

» Pompowanie goracych lub zimnych cieczy.
» Wszedzie tam gdzie wymagane s3 ptaskie i tatwo-umywalne powierzchnie.

Ostony przemystowe

Ostony przemystowe Tapflo to potaczenie rozwigzania
przyjaznego uzytkownikowi, oraz materiatéw
o wysokiej jakosci. Wykonane w sposéb trwaty
beda przez lata stuzyly w niemal kazdej aplikacji.

Szyte na miare serii pomp Tapflo, pokrowce
izolacyjne zapinane sa w prosty sposob, dzieki
czemu ich montaz przebiega btyskawicznie.

Izolacja akustyczna, termiczna a nawet ogrzewanie pompy
wewnatrz pokrowca. Wszystko to dostepne dla pomp Tapflo!

Izolacja akustyczna  lzolacja termiczna Ogrzewanie pompy

Wybierz ostony Tapflo i ciesz Zatrzymaj ciepto wewnatrz Ogrzewanie elektryczne
sie cicha praca urzadzenia. urzadzenia, odizoluj pompe wewnatrz pokrowca zapewni
od warunkéw zewnetrznych. stalg temperature nawet w

najtrudniejszych warunkach.
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» All about your flow www.tapflo.pl
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Specyfikacja materiatowa

Ostony higieniczne | wykonanie do pracy w strefach zagrozenia wybuchem (ATEX) @

Element Materiat
Plaszcz zewnetrzny  stal nierdzewna AlSI 304, powierzchnia szkietkowana

Izolacja wewnetrzna antystatyczna pianka poliuretanowa

Ostony przemystowe | wykonanie standardowe (do pracy w strefach bezpiecznych)

Element Materiat

Plaszcz zewnetrzny  trwata tkanina techniczna, powlekana silikonem

Izolacja wewnetrzna mata z widkna szklanego

Ostony przemystowe | wykonanie do pracy w strefach zagrozenia wybuchem (ATEX)

Element Materiat
Plaszcz zewnetrzny  trwata tkanina techniczna, powlekana PTFE

Izolacja wewnetrzna mata z widkna szklanego
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